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工場／倉庫 屋根塗装事例



■ アミコート工場施工事例

半導体メーカー工場屋根

塗装時期：2020年9月
場所 ：岡山県井原市
屋根素材：ガルバリウム鋼板（4,500㎡）
塗装色 ：Ｎ－８０

目的：建物長期保護・冷房費削減

食品工場屋根

塗装時期：2020年７月
場所 ：兵庫県神戸市
屋根素材：ガルバリウム鋼板（1,530㎡）
塗装色 ：Ｎ－７０

目的：建物長期保護・室内環境改善（暑さ対策）

水産加工場屋根

塗装時期：2020年10月
場所 ：大阪府東大阪市
屋根素材：ガルバリウム鋼板（150㎡）
塗装色 ：特別色（ライトグリーン）

目的：建物長期保護・室内環境改善（暑さ対策）

食品工場屋根

塗装時期：2020年11月
場所 ：兵庫県神戸市
屋根素材：ガルバリウム鋼板（2,200㎡）
塗装色 ：６９－７０Ｌ

目的：建物長期保護・冷房費削減

アミコートは遮熱性の高い「シラスバルーン」と「遮熱顔料」のハイブリッドにより効果を発揮。
相乗効果により高い遮熱性を実現します。

作業環境の改善／冷房費削減／製品保管環境向上 etc
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未塗装

アミコート塗装箇所 未塗装箇所
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■ アミコートの遮熱効果

アミコートは高い遮熱性により、屋根表面で発生する熱量を
抑制し、内部への熱侵入を抑えます。

内部への熱侵入を抑制することで、作業環境の改善（熱中症
対策）、冷房費削減、製品保管環境の向上を可能とします。

■ 遮熱機能で夏の暑さ対策に（遮熱塗料の塗り替え事例）

AFTERBEFORE 塗装色：ライトグリーン 塗装色：ライトブルー（69-70L）

アミコート遮熱タイプは反射性の高い遮熱顔料を使用。夏の暑さとなる太陽光を効率的に反射し、
室内労働環境改善・熱中症対策・夏季空調費削減に寄与します。

・ 夏季の労働環境温度が改善
・ 出荷前製品の保管環境が改善


